
 Cột đèn chiếu sáng mạ kẽm nhúng nóng 
 

Cột đèn bát giác côn lắp cần kép CMK vươn 3 mét Cột BG...-D100/CMK 
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Ký hiệu H 
(m) 

L 
(m) 

D1 
(mm) 

D2 
(mm) 

t 
(mm) 

S 
(mm) 

BG6-D100/CMK 9 6 103 163 3,5 16 
BG7-D100/CMK 10 7 104 174 4,0 16 
BG8-D100/CMK 11 8 104 184 4,0 16 
BG9-D100/CMK 12 9 104 194 4,0 20 

BG10-D100/CMK 13 10 104 204 4,5 20 
BG11-D100/CMK 14 11 104 214 4,5 20 



 

1 

 Cột đèn chiếu sáng mạ kẽm nhúng nóng 
 

Cột đèn bát giác côn lắp cần kép CML vươn 3m&1,5m Cột BG...-D100/CML 
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Ký hiệu H 
(m) 

L 
(m) 

D1 
(mm) 

D2 
(mm) 

t 
(mm) 

S 
(mm) 

BG6-D100/CML 9 6 103 163 3,5 16 
BG7-D100/CML 10 7 104 174 4,0 16 
BG8-D100/CML 11 8 104 184 4,0 16 
BG9-D100/CML 12 9 104 194 4,0 20 

BG10-D100/CML 13 10 104 204 4,5 20 
BG11-D100/CML 14 11 104 214 4,5 20 
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 Cột đèn chiếu sáng mạ kẽm nhúng nóng 
 

Cột đèn tròn côn lắp cần kép CMK vươn 3 mét Cột TC...-D100/CMK 
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Ký hiệu H 
(m) 

L 
(m) 

D1 
(mm) 

D2 
(mm) 

t 
(mm) 

S 
(mm) 

TC6-D100/CMK 9 6 106 170 3,5 16 
TC7-D100/CMK 10 7 107 181 4,0 16 
TC8-D100/CMK 11 8 107 191 4,0 16 
TC9-D100/CMK 12 9 107 202 4,0 20 

TC10-D100/CMK 13 10 107 212 4,5 20 
TC11-D100/CMK 14 11 107 223 4,5 20 
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 Cột đèn chiếu sáng mạ kẽm nhúng nóng 
 

Cột đèn tròn côn lắp cần kép CML vươn 3m&1,5m Cột TC...-D100/CML 
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Ký hiệu H 
(m) 

L 
(m) 

D1 
(mm) 

D2 
(mm) 

t 
(mm) 

S 
(mm) 

TC6-D100/CML 9 6 106 170 3,5 16 
TC7-D100/CML 10 7 107 181 4,0 16 
TC8-D100/CML 11 8 107 191 4,0 16 
TC9-D100/CML 12 9 107 202 4,0 20 

TC10-D100/CML 13 10 107 212 4,5 20 
TC11-D100/CML 14 11 107 223 4,5 20 



 Cột đèn chiếu sáng mạ kẽm nhúng nóng 
 

Cột đèn bát giác côn lắp cần đèn kiểu CMD, CMK, CML Cột BG...-D100 
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Cột đèn chiếu sáng mạ kẽm nhúng nóng 
 

Cột đèn tròn côn lắp cần đèn kiểu CMD, CMK, CML Cột TC...-D100 
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